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Mineralsaures Reinigungskonzentrat, nicht schäumend, 

phosphorsäurefrei mit Desinfektion  

Produktbeschreibung: 

BTS 5040 ist ein saures Spezial-Reinigungskonzentrat für die Lebensmittelindustrie. Besonders geeignet für die 

Milchverarbeitung im Bereich Umlauf/CIP, Sammelwagen, Tanks sowie Rohrleitungen und Kunststoff-Käseformen. 

Das Produkt löst Kalk und mineralische Beläge; außerdem sind seine ausgeprägten schmutzlösenden Eigenschaften 

(insbesondere gegenüber Fett und Eiweiss) hervorzuheben. 

Materialverträglichkeit: 

Geeignet für alle säurebeständigen Oberflächen. Mit Salzresten behaftete Oberflächen müssen vor Behandlung mit 

BTS 5040 ausführlich mit Wasser vorgespült werden. 

Anwendung: 

Verfahren Konzentration Temperatur Zeitdauer 

CIP/Tanks/Behälter 0,3% bis 2% 40 bis 70°C 10-20 min. 

 

Hinweise zur Anwendung: 

Die Reinigungsbedingungen sind auf die Art und den Grad der Verschmutzung abzustimmen. Zur Optimierung der 

Reinigung ist unter Umständen notwendig, nach Absprache mit unserer Anwendungstechnik, von den oben 

angegebenen Werten abzuweichen. Auf ausreichendes Nachspülen mit Wasser von Trinkwasserqualität ist zu 

achten. Produkt auf keinen Fall mit Laugen mischen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation 

lesen. 

Lagerung: 

Nur im Original-Gebinde lagern. Vor starker Erwärmung schützen. 

Technische Informationen:  

Aussehen Klare, farblose bis leicht gelbliche Flüssigkeit               

Dichte (20°C, g/cm3) ca. 1,15 

pH-Wert (20°C / 1%) ca. 1,7 

Inhaltsstoffe 
Salpetersäure, Alkohole, nichtionische Tenside, Inhibitoren, Hilfs- und Gerüststoffe Wirkstoff: 

Glykolsäure 0,1g/100g, Wasserstoffperoxid 5,5g/100g 

Hinweise 
Bei Unkenntnis der Materialbeständigkeit ist diese vor Ersteinsatz im Vorversuch zu ermitteln 

(Zink und Buntmetalle werden angegriffen).  

Artikelnummer 3739 

  


