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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
- Handelsname: BTS® 3000

- Artikelnummer: 3803
- UFI: 7CK3-N003-V006-SDSU
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird:
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Verwendungssektor
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)
- Produktkategorie
PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschlieflich Produkte auf Losungsmittelbasis)
PC8 Biozidprodukte
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Biozid
Desinfektionsmittel
- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:
Bio - Tec Reinigungsmittel und -zubehor Vertriebs-GmbH
Zum Uhlenmoor 2
49439 Steinfeld

- Auskunftgebender Bereich:
Tel: +49 (0) 5492 41778-0 (Mo - Do 8 - 16 Uhr. Fr. 8 - 14 Uhr)
(Diese Nummer ist nur zu den Biirozeiten besetzt.)
labor@bio-tec-steinfeld.de
- 1.4 Notrufnummer:
Fiir medizinische Auskiinfte: GGIZ der Linder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
Thiiringen

24-Stunden-Notrufnummer des GGIZ +49-361-730730

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemdf} Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHS05 Atzwirkung

Met. Corr.1 H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
Skin Corr. 14 H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschdden.
Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschdden.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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GHS09 Umwelt

Aquatic Acute 1~ H400 Sehr gifiig fiir Wasserorganismen.
Aquatic Chronic 1 H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemdify Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemdfs CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme GHS05, GHS09
- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Natriumhypochloritlosung
Natriumhydroxid
Alkylaminoxid
Dimethylaminoxid
Kaliumhydroxid
- Gefahrenhinweise
H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschdden.
H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise
P234 Nur in Originalverpackung aufbewahren.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz/ Gehérschutz tragen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemdfs den drtlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Zusitzliche Angaben:

EUHO031 Entwickelt bei Beriihrung mit Sdure giftige Gase.
Enthdlt Biozidprodukte: Natriumhypochloritlosung

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPyB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Gemische
- Beschreibung: Gemisch: bestehend aus nachfolgend angefiihrten Stoffen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Gefihrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 308062-28-4 Pifmfeft@ilqrzz{niogc{di 777777777777777777777777777777 2,5-10%
EG-Nummer: 931-292-6 &> Eye Dam. 1, H318; < Skin Irrit. 2, H315
Reg.nr.: 01-2119490061-47-0001
CAS: 7681-52-9 | Natriumhypochloritlosung 10-30%
EINECS: 231-668-3 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1,
Reg.nr.: 01-2119488154-34 H318; & Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic
1, H410 (M=1), EUH031
Spezifische Konzentrationsgrenze:
EUH031: C25%
CAS: 1310-73-2 7]\[@(@@}1)}{1{0}{5{ 7777777777777777777777777777777 2,5-10%
EINECS: 215-185-5 @ Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 14, H314; Eye Dam. 1,
Reg.nr.: 01-2119457892-27 H318
Spezifische Konzentrationsgrenzen:
Skin Corr. 14; H314: C25 %
Skin Corr. 1B; H314: 2% =C<5 %
Skin Irrit. 2; H315: 0,5 % sC<2%
Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % <C<2%
Met. Corr.1; H290: C 20,5 %
CAS: 1310-58-3 |Kaliumhydroxid 0,5-1,25%
EINECS: 215-181-3 Skin Corr. 14, H314; < Acute Tox. 4, H302, EUH031
RTECS: TT 2102000 Spezifische Konzentrationsgrenzen:
Reg.nr.: 01-2119487136-33 Met. Corr.1; H290: C 20,5 %
Skin Corr. 14; H314: C 25 %
Skin Corr. I1B; H314: 2% =C<5%
Skin Irrit. 2; H315: 0,5% sC<2%
Eye Irrit. 2; H319: 0,5 % sC<2%
- Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iiber Detergenzien / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe
Desinfektionsmittel 215 -<30%
nichtionische Tenside 25-<15%
Phosphonate <5%

- Zusitzliche Hinweise: obige Stoffe mit ungefihrlichen Beimengungen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Mafinahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mafinahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
- Nach Einatmen: Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

- Nach Hautkontakt:

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.

Sofort mit Wasser abwaschen.
- Nach Augenkontakt:

Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fliefendem Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.

- Nach Verschlucken: Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverziiglich Arzt hinzuziehen.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- 4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: Mafinahmen zur Brandbekimpfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete Loschmittel: Feuerloschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase moglich:
Kohlenmonoxid (CO)
Chlorwasserstoff (HCI)
Phosphoroxide (PO)
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung: Atemschutzgerdt anlegen.

ABSCHNITT 6: Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaffnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Atemschutzgerdt anlegen.
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zustindige Behérden benachrichtigen.
Mit viel Wasser verdiinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen.
Neutralisationsmittel anwenden.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung
Behdilter dicht geschlossen halten.
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Aerosolbildung vermeiden.
(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Atemschutzgerdte bereithalten.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerriume und Behilter: Keine besonderen Anforderungen.
- Zusammenlagerungshinweise:
Nicht zusammen mit Sduren lagern.
Getrennt von brennbaren Stoffen lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behdlter dicht geschlossen halten.
- Lagerklasse: 8B
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):
Auf Metalle korrosiv wirkende Stoffe oder Gemische
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthdlt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden
Grenzwerten.

- Zusdtzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Individuelle Schutzmafinahmen, zum Beispiel personliche Schutzausriistung

- Allgemeine Schutz- und Hygienemafinahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrdinken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hdnde waschen.
Beriihrung mit den Augen vermeiden.
Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz
Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerdt; bei intensiver bzw. lingerer Exposition
umluftunabhdngiges Atemschutzgerdt verwenden.
Filter B

- Handschutz
Schutzhandschuhe - chemikalienbestdindig
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein. Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation. Vor jeder erneuten Verwendung des Handschuhs ist die Dichtheit zu priifen. Zur Vermeidung
von Hautproblemen (z. B. Mazeration) ist das Tragen von Handschuhen auf das notwendige Maf} zu
reduzieren.

Schutzhandschuhe

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Handschuhmaterial

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

- Fiir den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgenden Materialien geeignet:

- Augen-/Gesichtsschutz

(Fortsetzung von Seite 5)

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdindigkeit von Handschuhmaterialien nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz iiberpriift werden.

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

Zum Beispiel Schutzhandschuhe der Firma KCL (Honeywell), D-36124 Eichenzell,
Internet: www.honeywellsafety.com/DE/Startseite.aspx

Material: Naturlatex
Schichtstirke: 1 mm
Durchbruchszeit: >480 min
Artikelname: Combi-Latex (395)

Gesichtsschutz, Dichtschlieffende Schutzbrille / Korbbrille gemdf EN 166.

Dichtschliefsende Schutzbrille

- Kérperschutz: Chemikalienbestindige Arbeitsschutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Aggregatzustand Fliissig

- Farbe Gelb

- Geruch: Chlorartig

- Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.

- Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich Nicht bestimmt.

- Entziindbarkeit Nicht anwendbar.

- Untere und obere Explosionsgrenze

- Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.

- Ziindtemperatur nicht bestimmt

- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

- pH-Wert bei 20 °C: ca. 12,3 (1%)

- Viskositdt:

- Kinematische Viskositiit Nicht bestimmt.
Dynamisch: Nicht bestimmt.

- Loslichkeit

- Wasser: Volistindig mischbar.

- Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) Nicht bestimmt.

- Dampfdruck bei 20 °C: 23 hPa

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Dichte und/oder relative Dichte

- Dichte bei 20 °C: ca. 1,17 g/cm?

- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Partikeleigenschaften Nicht zutreffend
- 9.2 Sonstige Angaben

- Aussehen:

- Form: leicht-viskos

-Wichtige Angaben zum Gesundheits- und
Umweltschutz sowie zur Sicherheit
- Ziindtemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Angaben iiber physikalische Gefahrenklassen
- Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit
Explosivstoff entfdllt

ABSCHNITT 10: Stabilitit und Reaktivitit

- 10.1 Reaktivitiit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.2 Chemische Stabilitiit
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdfser Verwendung.
- 10.3 Moglichkeit gefiihrlicher Reaktionen
Reaktionen mit Leichtmetallen unter Bildung von Wasserstoff moglich.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertrigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.6 Gefiihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
- Akute Toxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Atz~/Reizwirkung auf die Haut Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschiiden.
- Schwere Augenschidigung/-reizung Verursacht schwere Augenschdden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Keimzellmutagenitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitiit Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
(Fortsetzung auf Seite 8)
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- 11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren
- Endokrinschddliche Eigenschaften
Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizitiit
- Aquatische Toxizitiit: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.4 Mobilitiit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPyB: Nicht anwendbar.
- 12.6 Endokrinschiédliche Eigenschaften
Das Produkt enthdlt keine Stoffe mit endokrinschddlichen Eigenschaften.
- 12.7 Andere schiidliche Wirkungen
- Bemerkung: Sehr giftig fiir Fische.
- Weitere dkologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefihrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
Nicht im Konzentrat in das Abwasser einleiten, bzw. ungekldrt einleiten.
In Gewdssern auch giftig fiir Fische und Plankton.
sehr giftig fiir Wasserorganismen
Wegspiilen groferer Mengen in Kanalisation oder Gewdsser kann zur pH-Wert-Erhéhung fiihren. Ein hoher
pH-Wert schddigt Wasserorganismen. In der Verdiinnung der Anwendungskonzentration reduziert sich der
pH-Wert erheblich, so dass nach dem Gebrauch des Produktes die in die Kanalisation gelangenden Abwdsser
nur schwach wassergefihrdend wirken.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
- Europdischer Abfallkatalog
Die Zuordnung der Abfallschliisselnummer ist entsprechend der EAK Verordnung branchen- und
prozefispezifisch durchzufiihren. Fiir dieses Produkt kann keine Abfallschliisselnummer gemdf3 dem
europdischen Abfallkatalog (EAK) festgelegt werden, da erst der Verwendungszweck durch den Verbraucher
eine Zuordnung erlaubt. Die Abfallschliisselnummer ist in Absprache mit dem regionalen Entsorger
festzulegen.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdf} den behdérdlichen Vorschriften.
(Fortsetzung auf Seite 9)

DE —



bio //‘

tec

Seite: 9/12
Sicherheitsdatenblatt
gemdf 1907/2006/EG, Artikel 31
Datum des Inkrafitretens: 10.03.2023 Versionsnummer 22 tiberarbeitet am: 10.03.2023

Handelsname: BTS® 3000

- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

(Fortsetzung von Seite 8)

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer
- ADR, IMDG, IATA

UNI1719

- 14.2 Ordnungsgemiifie UN-Versandbezeichnung
-ADR

- IMDG

-IATA

1719 ATZENDER ALKALISCHER FLUSSIGER
STOFF, N.A.G. (NATRIUMHYDROXIDLOSUNG,
Natriumhypochloritlosung), UMWELTGEFAHRDEND
CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (SODIUM
HYDROXIDE SOLUTION, sodium hypochlorite,
solution), MARINE POLLUTANT

CAUSTIC ALKALI LIQUID, N.O.S. (SODIUM
HYDROXIDE SOLUTION, sodium hypochlorite,
solution)

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-

- Klasse 8 (C5) Atzende Stoffe
- Gefahrzettel 8
8 Atzende Stoffe
8
- Class 8 Atzende Stoffe
- Label 8
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR 11
-IMDG, IATA 1

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- 14.5 Umweltgefahren: Das Produkt enthdlt umweltgefihrdende Stoffe:
Natriumhypochloritlésung
- Marine pollutant: Ja
Symbol (Fisch und Baum)
- Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)
- 14.6 Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den
Verwender Achtung: Atzende Stoffe
- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-
Zahl): 80
- EMS-Nummer: F-A,S-B
- Segregation groups (SGG18) Alkalis
- Stowage Category B
- Stowage Code SW?2 Clear of living quarters.
- Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGGI-acids

- 14.7 Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemdf
IMO-Instrumenten Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) IL
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je Aufsenverpackung: 500 ml
- Beforderungskategorie 2
- Tunnelbeschrinkungscode E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 0
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation": UN 1719 ATZENDER ALKALISCHER FLUSSIGER

STOFF, N.A.G. (NATRIUMHYDROXIDLOSUNG,
NATRIUMHYPOCHLORITLOSUNG), 8, II,
UMWELTGEFAHRDEND

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den
Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefiihrte gefiihrliche Stoffe - ANHANG I Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie E1 Gewdssergefihrdend

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 200 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 500 t
(Fortsetzung auf Seite 11)
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- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrinkungsbedingungen: 3

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschriinkung der Verwendung bestimmter gefiihrlicher Stoffe in Elektro- und

Elektronikgeriiten — Anhang 11

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- VERORDNUNG (EU) 2019/1148

-Anhang 1 - BESCHRANKTE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE (ObereH

Konzentrationsgrenzwert fiir eine Genehmigung nach Artikel 5 Absatz 3)

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Anhang Il - MELDEPFLICHTIGE AUSGANGSSTOFFE FUR EXPLOSIVSTOFFE

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 273/2004 betreffend Drogenausgangsstoffe

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Verordnung (EG) Nr. 111/2005 zur Festlegung von Vorschriften fiir die Uberwachung des Handels mit

Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft und Drittliindern

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

- Nationale Vorschriften:

Beschiftigungsbeschrdnkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.
Beschdftigungsbeschrdnkungen nach der Mutterschutzrichtlinienverordnung (92/85/EWG) fiir werdende
oder stillende Miitter beachten.

Beschidftigungsbeschrdnkungen fiir Frauen im gebdrfihigen Alter beachten.

Die nationalen Rechtsvorschriften sind zusdtzlich zu beachten!

- Wassergefiihrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefihrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhdltnis.

- Schulungshinweise

Zur allgemeinen Information und fiir Schulungen siehe Merkblatt M0004 Reizende Stoffe/Atzende Stoffe

- Datenblatt ausstellender Bereich:

Abteilung Umweltschutz
Bio Tec GmbH

- Ansprechpartner: labor@bio-tec-steinfeld.de
- Abkiirzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation” (ICAO)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
1ATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
(Fortsetzung auf Seite 12)
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ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Korrosiv gegeniiber Metallen — Kategorie 1
Acute Tox. 4. Akute Toxizitdt — Kategorie 4
Skin Corr. 14: Hautreizende/-ditzende Wirkung — Kategorie 14
Skin Corr. 1B: Hautreizende/-ditzende Wirkung — Kategorie 1B
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Dam. 1: Schwere Augenschidigung/Augenreizung — Kategorie 1
Aquatic Acute 1: Gewdssergefihrdend - akut gewdssergefihrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewdssergefihrdend - langfristig gewdssergefihrdend — Kategorie 1

- * Daten gegeniiber der Vorversion geindert
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