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Mildalkalisches Reinigungs- und Desinfektionsmittel 

Produktbeschreibung:  

Flüssiges Spezialprodukt für Luft- und Raumkühlanlagen. Reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsgang – 

gebrauchsfertig – nachhaltige Wirkung 

Materialverträglichkeit: 

Luftstromabhängige Temperier Anlagen, sofern nicht in der Betriebsanleitung vom Gebrauch abgeraten 

wird. Kann für alle metallische Oberflächen verwendet werden 

Anwendung: 

Verfahren Konzentration Zeitdauer  

Bei laufendem Gebläse in den 

Richtung Wärmetauscher ziehenden 

Luftstrom einsprühen 

100 % Mindestens 1 x wöchentlich . 

 

Hinweise zur Anwendung: 

Zur Optimierung ist unter Umständen notwendig, nach Absprache mit unserer Anwendungstechnik, von 

den oben angegebenen Werten abzuweichen. Konzentrat nicht mit anderen Reinigungs- und 

Desinfektionsmitteln mischen. Auf ausreichendes Nachspülen mit Wasser von Trinkwasserqualität ist zu 

achten. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. 

Lagerung: 

Vor Frost schützen. 

Technische Informationen:  

Aussehen Klare, farblose Flüssigkeit 

Dichte (20°C, g/cm3) ca. 1,01 

pH-Wert (20°C / 100 %) ca. 11,3 

Inhaltsstoffe 
Nichtionische Tenside  

Wirkstoff: N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin 5g/100g, 

Hinweise 
Bei Unkenntnis der Materialbeständigkeit ist diese vor Ersteinsatz im Vorversuch zu ermitteln. 

Biozide sicher verwenden. 

Artikelnummer 3538 

  


