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Flüssiger Backofen- und Grillreiniger   

Produktbeschreibung:  

Anwendungsfertiges Produkt zur Entfernung besonders hartnäckiger Verschmutzungen. Eignet 

sich hervorragend um Grill, Backofen und Herde mühelos von Eingebranntem, Grill- und Bratrückständen sowie 

Rußablagerungen zu befreien. Starke, selbsttätige Sofortwirkung bei relativ geringer Alkalität, dadurch hohe 

Materialfreundlichkeit.  

Materialverträglichkeit: 

Nicht geeignet für alkaliempfindliche Oberflächen (z. B. Aluminium, Zink). Vorsicht bei Lacken und Kunststoffen. 

Anwendung: 

Verfahren Konzentration Temperatur Zeitdauer 

Auftragen pur 20 - 50 °C 5 - 10 Minuten 

Sprühen pur 20 - 50 °C 5 - 10 Minuten 

Tauchbad 5 - 10%  5 – 30°C 

Nach Bedarf; abhängig von der 

Reinigungsaufgabe  

1 - 8 Stunden 

 

Hinweise zur Anwendung: 

Die Reinigungsbedingungen sind auf die Art und den Grad der Verschmutzung abzustimmen. Zur Optimierung der 

Reinigung ist unter Umständen notwendig, nach Absprache mit unserer Anwendungstechnik, von den oben 

angegebenen Werten abzuweichen. Auf ausreichendes Nachspülen mit Wasser von Trinkwasserqualität ist zu 

achten. Produkt nicht mit Säuren mischen. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. 

Lagerung: 

Unbedingt vor Frost schützen. 

Technische Informationen:  

Aussehen Klare, farblose Flüssigkeit 

Dichte (20°C, g/cm3) ca. 1,28 

pH-Wert (20°C / 1%) ca. 12,6 

Inhaltsstoffe 
Alkalihydroxid; anionische, amphotere und nichtionische Tenside; Alkohole; Phosphonate; 

Polyacrylate 

Hinweise 
Bei Unkenntnis der Materialbeständigkeit ist diese vor Ersteinsatz im Vorversuch zu ermitteln. 

Nicht auf heiße Oberflächen sprühen.  

Artikelnummer 3083 

  


